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Prise de vue aérienne 2014 - 2015

I
De nouvelles imageries aériennes

Prise de vue aérienne

e Une prise de vue numérique a 25 cm sur 1’ensemble du
territoire

« Environ 57,000 clicheés
» 650 axes de vol et 33,000 km sur axe

* Prise de vue numérique a 10 cm des 14 principales villes
« Environ 14,000 clichés
o 220 axes de vol et 3.300 km sur axe



Acquisition LIDAR

S
De nouvelles données altimétriques

» Densité de 0.5 pt/m? sur tout le territoire
« Vol a 1350 m (hauteur sol)
« Précision planimétrique 20 cm, altimétrique 15 cm

e Densite de 1 pt/m2 sur les 14 principales villes
« Vol a 600 m (hauteur sol)
« Précision planimétrique 12 cm, altimétrique 10 cm

« Reésultat final : MNT grille au pas de 1.5 m, précision
altimetrique 20 cm et extraction de courbes de niveau
équidistance 1 metre



Couche raster

image aérienne 1956

image aérienne 1978 a l'echelle 1/400

image aérienne 2002 a 1 m sur tout le pays

image aérienne 2010 a 30 cm sur tout le pays

image aérienne 2014 a 25 cm sur tout le pays

Image satellite 1998 a 20 m sur tout le pays

Image satellite 2013 a 5m partiel sur Haiti

Carte touristique de 1999 a 1/300 000

Carte des gites minéraux de 1973 a 1/350 000

Carte education de 1970 a 1/500 000

Carte hydrologique et utilisation des eaux 1970 a 1/250 000

Carte sol et vocation de la terre de 1970 a 1/250 000

Carte geologie de 1970 a 1/250 000

Carte repartition de la population de 1970 a 1/500 000
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Carte transport de 1970 a 1/250 000
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Carte hydrogeologique de 1990 a 1/250 000

17

Carte gitologique previsionnelles revisee en 1976 a 1/200 000
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Carte thématique BDPA 1982 a 1/300 000




Systemes et équipements de mesure

sur le terrain



Equipement de Cartographie de 1’état
de degradation des routes
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Inertial Navigation System
IMU
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ImajboxConfiguration




République d'Haiti
Couverture des Stations Permanentes

Légende




Mesure des parametres climatiques
Le réseau des stations automatiques du CNIGS




Variables mesureées

Température de I’air ;
Indices actinothermiques ;
Température de
vegetation ; =
Temperatures du sol
Pression atmospherlque
Vitesse dujveny’

Direction fdu;vent ;
Humiditede I’air ;
Humidité des feuilles ;
Quantite de pluie ;
Energie solaire ;
Durée de Eamselation ;

Température de’1’air
Quantitéede pluie

Station thermo-pluviométrie

Station complete
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Systeme d’alerte précoce de suivi de la

sécheresse et des cultures
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Nouveau réseau géodesique et de nivellement
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Equipe de nivellement

g Pour l'instrumentation, 6
8 DINI 0.3 mm et 12 mires

Des topographes, des ingénieurs
sont sur le terrain pour les mesures
de nivellement




Rattachement du réseau de nivellement au reseau de
marégraphe
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Le nouveau réseau de nivellement sera connecté avec
tous les marégraphes du territoire national installés par
| le SEMANAH




Mesure GPS

Les Bornes géodésiques de second ordre seront mesurées au GPS différentiels par
rapport a des stations GPS en pivot sur les benchmarks de premier ordre m




Référentiel commun de trvail
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