
1er Atelier Utilisateur 30/31 Mai 2017 

Session thématique : 

Suivi des bassins versants,  

Inondations, Ouragans 

Présentateurs : 

Philémon Mondesir (CNIGS), Giorgio Boni (CIMA) 

Andrew Eddy (Athena Global) 



Priorités très Importantes I 

Modèle de suivi hydrométéo (alerte précoce inondation) et  

Modèle de routage des crues  

 
• Un exemple de réseau pour le suivi hydrométéo a couts faibles et ouvert, pour 

développer une économie locale: le paradigme Acronet: réalisation par vous-
même, l'installation in situ par simple mise à niveau et faible coût final des 
mesures, adoptable sans un grand investissement initial et gérable pour tous, en 
toute autonomie. 

 

 

• Un exemple pour le suivi et la alerte précoce: la plateforme DEWETRA 

 

• La plate-forme Dewetra est un constructeur de scénarios d'impact en temps 
réel, ce qui permet au décideur de prendre des mesures de prévention en 
fonction des prévisions d'impact. 

• Dewetra n'est pas un simple outil de prévision des dangers, mais intègre 
également des informations sur la vulnérabilité et l'exposition 
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Exemple 1: Suivi hydrométéo  

Le paradigme ACRONET 
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Un nouveau modèle de conception, de production, de distribution et 

d'installation d’un système de suivi hydrométéo Open Hardware 

publié en Open Source 

www.acronet.cc 



GsMaP 2014-01-26 cum 48h 

Exemple 2: Gestion des observations en 

temps réel - la plateforme Dewetra 

QPE IMERG 10km periode 28 mai 00UTC 

29 mai 00UTC 

http://www.mydewetra.org 
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exemple 3: La prédiction en temps 

réel avec DEWETRA 

Impact = f (H,E,V,A) 

Exposition et Vulnerabilité (E,V) 

Danger en temps réel (H) 

Population, habitation, infrastructures critiques, 

industries, production agricole, élevage 

Prévisions météorologiques à moyen et à court 
terme, Surveillance hydro-météorologique, Prévision 
de scénarios de risque 



Implémentation En Bolivie 



QPF WRF-CIMH 4 km periode 28 mai 00UTC 29 mai 00UTC 

•CIMH (Barbados) Utilise un modèle pour les îles des Caraïbes  

Modèle météorologique 



Global circulation 

model 
Limited Area Models 

Observation 

en temps réel 
Modèle hydrologique 

entièrement distribué 

Prévision des crues 

probabiliste 

Downscaling 

Modèle hydraulique 

2D 
Impacts Prévus  

Exposition 

Vulnérabilité 

Data assimilation 

Chaîne de prévision des inondations 

basée sur  les impacts 



Prévision des crues probabiliste 



Scénarios d'inondation sur les 

hotpoints: profondeur de l'eau 



Scénarios d'inondation sur les 

hotpoints: vitesse de l’eau 



Scénarios d'inondation sur les 

hotpoints: danger 



Scénarios d'impact sur les 

hotsposts 
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Priorités très Importantes II 

Cartographie et évaluation des zones iondées  

 

• Exemple 3: Une méthode de évaluation des risques liés aux 

inondations, rapide et holistique pour les services de gestion 

des urgences 
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Risk and Recovery Mapping  

on-demand provision of geospatial information 

in support of Emergency Management activities 

not related to immediate response.  

 

• Prevention, preparedness, disaster risk 

reduction and recovery. 

 

• three broad product categories: Reference 

Maps, Pre-disaster Situation Maps and Post-

disaster Situation Maps. 

 Porto Santo (PT): Population at Risk Map   

Heavy Rainfall Flash Flood Risk Assessment 

Les cartes doivent être produites dans 

les 20 jours ouvrables suivant 

l'activation du service! 

Méthode développée dans le cadre des 

services européens Copernicus  



   

Les sources de données National doivent être préférées 

 (or internationales facilement disponibles)  

• DEM (3 ou 1 arc-second SRTM, AsterDEM, DB nationale) 

• Réseau fluvial (par exemple, ECRINS, HydroSHEDS) 

• Données du recensement (ensemble de données 
institutionnelles) 

• Occupation du sol (données institutionnelles, images satellites 
HR ...) 

• Point d'intérêt (OpenStreetMap, global human settlement 
layer, images satellites VHR, DB nationale) 

• Réseau routier (OpenStreetMap, images satellites VHR, DB 
nationale) 

Données de référence 



after Manfreda et al. 2015 

HR DEM + 

hydrograph

y 

DH: Elevation 

to nearest 

stream 

A: Contributing 

area at nearest 

stream 

Flood Susceptibility Index 

FSI=ln(An/DH) 
Manfreda et al. 2015 

Évaluation du danger 



POI et réseau routier: 

F (catégorie des routes et destination) 

Vulnérabilité de la population: 

f(pop. density, social categories,  building density and 

typology, LULC) 

Vulnérabilité 



Population Risk 

Transportation Network and POIs 

Carte du risque 


