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Plateforme RASOR  
Vue d'ensemble 



Domaines des Étude de cas 

  



Principales caractéristiques du logiciel 

Simulation de 
scénario de risque 
intégré 

Web-based 

Rapide 



Interopérabilité 

InaSAFE 

FEWS 



Architecture logique 

élaboration 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
      Catalogue 

préparation 
des données 
 
 
 

Rapport 
 
 
 
 
 
 

Données ingérées, input, output 



Base de données et catalogue 



Graphical User Interface 
Processus guidé dans la construction des scénarios 

Couche EXPOSITION Couche ALEA 

Fonctions de Vulnérabilité 

impact DIRECT 

impact SYSTÉMIQUE 
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module ALEA 

• Importer des scénarios de risque pré-calculés 

• Calculer les scénarios de risque dans la plate-
forme 

 

 

 

• Chaînes de  
modélisation 

 Hydrological	
model	

Rainfall	
River	
Discharge	

Inunda on	
Volume	

1D	flood	
wave	model	

2D	flood		
plain	model	

Riverine	
Flood	Maps	



TanDEM-X DEM 

SRTM 30m TanDEM-X 12m 



Modélisation et danger 
Modélisation d'inondation dédiée in  RASOR 

de Beckers/Deltares 

Rotterdam – storm surge 
 
 
 
 
 
 
 
User defines: 
- Maximum sea water level 
- Levee breach locations 

Bandung – fluvial flood 
 
 
 
 
 
 
User defines: 
- Rainfall 
- Soil moisture conditions 
- Land subsidence scenario 

Cilacap – tsunami 
 
 
 
 
 
 
 
User defines: 
- Nearshore tsunami wave height 

Santorini – landslide 
 
 
 
 
 
 
User defines: 
- Landslide location 
- Initial water displacement 

Haiti – hurricane 
 
 
 
 
 
 
 
 
User defines: 
- Hurricane track and intensity 

Po valley – fluvial flood 
 
 
 
 
 
 
 
User defines: 
- Po River water levels 
- Levee breach 

locations 

Jakarta – fluvial flood 
 
 
 
 
 
 

User defines: 
- River discharges 
- Sea water level 
- Land subsidence scenario 

RASOR CASE STUDIES 



Étude de cas en Haïti 

Ville de Gonaives, risque d'ouragan 

	



Etude de cas en Haïti 

Ville de Gonaives, risque d'ouragan 
Hanna 

Gustav 

2014 Omar, Cristobal 
2012 Sandy, Isaac 
2010 Tomas 
2008 Hanna, Gustav 
2005 Dennis, Wilma 
2004 Ivan, Jeanne 
1998 Georges 
1994 Gordon 
1988 Gilbert 
1980 Allen 
1966 Inez 
1964 Cleo 
1963 Flora 
1954 Hazel 

September, 2008 



Configuration des modèles pour 
Gonaives 

L'utilisateur définit une piste d'ouragan et Vmax 

La chaîne de modèles est activée:  
• Module WES pour le champ du vent et  

de la pression 
• Delft3D modèle océanique pour l'onde  

de tempête 
• R-CLIPER modèle pour les précipitations  

des ouragans 
• WFLOW modèle pour le ruissellement  

des précipitations 
• SubGrid pour les inondations 2D 

Delft3D bathymetry 

DEM Bassin vers. debit 



Le vent et les précipitations d’ouragan 

WES  

Générateur de champ de vent circulaire 

A l'origine de l'UK Met Office 

Adapté par Deltares 

 

R-CLIPER 

Matsui et al. Monthly Weather  

Review (2011) 

 

 

Hurricane Jeanne (Sept 2004) R-CLIPER vs TRMM 



Gonaives flood model 

• SubGrid 2D modèle pour les inundations 

• 25 – 800 m cellules de calcul 

• Conditions aux limites par les  modèles WFLOW et D3D 

 



Essai pour Gonaïves 

     Jeanne storm track 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

~100 min temps de calcul pour  simuler 7 jours 

../../WP5/Case studies/Haiti/Jeanne-Sept2004.mp4


Module d'exposition:  
Caractérisation des actifs 

type d’exposition 

 

 

 
sites  

agricoles 

Domaines de 
Intérêt naturel 

bâtiments 

installations 

Installations avec  
grand potentiel  

de perte 

land use 

Réseaux  
de base 

Réseau de  
Chemin  

de fer léger 

population 

Chemin  
de fer 

Réseau  
routier 

 Plus de 1300 valeurs d'attribut 



Module d'exposition:  
Caractérisation des actifs 

QGIS plug-in 

• Construire un fichier d'exposition compatible Rasor dans QGIS 

• Importer depuis Openstreetmap 



Module de vulnérabilité 

• Explorez plus de 1500 
fonctions de vulnérabilité 
 

• Créer des fonctions de 
vulnérabilité définies par 
l'utilisateur 
 

• Conservez de nouvelles 
bibliothèques personnelles 
dans la plate-forme 



TARGET  

TYPE 
 
 

INDICATEURS 
 
 

Impact  physique (structure) 

Impact économique (content) 

Personnes touchées ayant des  
besoins spéciaux 

Dégâts physique(flora) 

Population affectée dans une zone à  
haut risque 

Impact économique (structure) 

… 

Social 

Population 

économique 

physique 

Population 

Contenu 
Voitures 

Structure 

Flore 

module pour les impacts 



Évaluation d'impact à différentes échelles 

land use blocks bâtiments 



RASOR documents historiques 



Application mobile pour la collecte de données 
sur le terrain 

  




